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2. Voorwoord. 
 
Geachte klant, 
Het verheugt ons dat u voor dit kwalitatief hoogwaardige Thuasne product heeft 
gekozen. 
 
Wanneer u onderstaande instructie aandachtig leest en uitvoert, zal dit product lange 
tijd betrouwbaar functioneren. 
 
Controleer bij ontvangst direct of de verpakking beschadigd is.  
Reclameer zichtbare beschadigingen direct bij het bedrijf dat heeft geleverd. 
 
Controleer nadat u het product heeft uitgepakt of alles is geleverd. 
 

 
De levering bestaat uit de volgende 
(onder)delen: 
 
1 x stoel, bestaande uit onderstel op anti slip 
wielen, zitting met gasveer of elektrische 
motor, verstelbare armleggers en rugleuning. 
 
1 x (deze) gebruiksaanwijzing. 
 
1 x acculader met snoer (alleen in geval van 
elektrisch verstelbare stoel). 
 
 
 

 
 

  
Mochten er (onder)delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct contact op 
met uw Thuasne wederverkoper. 
 
Afhankelijk van de verzending bestaat de verpakking uit recyclebaar karton. 
Volg de aanwijzingen op van het lokale afvalverwijderingsbedrijf. 
 
Afhankelijk van de uitvoering is het mogelijk dat niet alle functies aanwezig zijn. 
Thuasne behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren zonder 
kennisgeving. Het is hierdoor mogelijk dat enkele delen tekst in deze 
gebruiksaanwijzing niet van toepassing zijn of afbeeldingen enigszins afwijken. 
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3. Opslag en transport. 
De Eagle stoel kan op eenvoudige wijze worden vervoerd en opgeslagen. Eventueel 
kan van de instellingen van de Eagle stoel gebruik worden gemaakt om de 
afmetingen te minimaliseren. Het elektrische snoer van de lader dient opgerold te 
worden en de accu dient bij voorkeur te zijn geladen. 
Opslag condities: temperatuur: +10 °C tot +40 °C, luchtvochtigheid 30 – 90 %, 
luchtdruk 700hPa tot 1060 hPa, waarbij direct zonlicht en kans op vervuiling dient te 
worden voorkomen. 
Indien transport plaatsvindt over een kleine transportweg, kan dit eventueel gedaan 
worden met behulp van de eigen wielen nadat de Eagle stoel is uitgepakt.  
 

 
De transportweg dient schoon en vrij van obstakels te zijn om vervuiling en 
beschadiging van de wielen te voorkomen. 

 
4. Waarschuwingsaanduidingen, symboolverklaring. 

 
Dit symbool waarschuwt voor een mogelijk gevaar, de aanwijzingen moeten 
daarom strikt worden opgevolgd.  
 

Gebruik van de Eagle stoel veronderstelt steeds dat men kennis heeft genomen van 
deze gebruiksaanwijzing. 
 
Alvorens de Eagle stoel te gebruiken dient men onderstaande waarschuwings-
regels beslist op te volgen. De gebruiksaanwijzing moet men binnen handbereik 
bewaren. 
 
Overtuig u ervan dat bij het verplaatsen/gebruiken van de Eagle stoel geen 
voorwerpen, dieren of personen kunnen worden ingeklemd. Let erop dat bij het 
verplaatsen of instellen van de Eagle stoel zich niemand onnodig dicht bij de Eagle 
stoel bevindt. Let op, de motor of gasveer produceert grote krachten! Laat kinderen 
er niet mee spelen! 
 
Let altijd op de fysieke en psychische toestand van de gebruiker om gevaar van 
inklemmen of letsel zoveel mogelijk te beperken. 
 
Voorkom overbelasting wat veroorzaakt kan worden door met het hele 
lichaamsgewicht op een onderdeel van de Eagle stoel te drukken. 
 
Wanneer accessoires worden gebruikt, moet erop worden gelet dat de maximaal 
toegestane belastbaarheid niet wordt overschreden. 
 
Wanneer de Eagle stoel niet wordt voortbewogen, moet de rem altijd zijn 
geactiveerd. Voordat u op de Eagle stoel gaat zitten moet u er zeker van zijn dat de 
wielen in de remstand staan. 
 
Na werkzaamheden en verplaatsen van de Eagle stoel moet u zich ervan overtuigen 
dat eventuele elektrische snoeren zo liggen dat ze niet ingeklemd of beschadigd 
kunnen worden of onder mechanische spanning kunnen komen te staan. 
Rijd nooit over het laadsnoer. 
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Controleer na elke instelling/werkzaamheden nogmaals of alle schroefverbindingen 
stevig zijn aangedraaid, alle bewegende delen vrij lopen en de vloer alleen wordt 
geraakt door de wielen. 
 
Controleer regelmatig, maar minstens eenmaal per week of alle onderdelen vrij zijn 
van beschadigingen, scheuren, vervormingen of verontreinigingen. 
Lakbeschadigingen dienen zo spoedig mogelijk hersteld te worden om eventuele 
roestvorming te voorkomen. 
 
Gebruik de Eagle stoel en/of de lader niet in een natte of zeer vochtige ruimte. 
 
De niet in gebruik zijnde elektrische lader dient losgenomen te zijn van het lichtnet, 
de snoeren dienen te zijn opgerold. De lader dient zo te worden opgeslagen dat 
blootstelling aan vloeistoffen of gebruik voor een andere toepassing uitgesloten is.  
 
Controleer vóór het aansluiten van de lader op beschadigingen van lader, snoeren, 
connector/stekker en wandcontactdoos. In geval van beschadigingen (of als de lader 
is gevallen) dient deze niet aangesloten te worden. 
 
Als u denkt dat de lader niet goed functioneert, neem dan, om risico’s te voorkomen, 
de stekker van de lader uit de wandcontactdoos. 
 
Bedien de elektrische uitvoering nooit langer dan nodig is, om oververhitting te 
voorkomen. Na twee minuten bedienen dient een rustpauze van minstens 18 
minuten te worden aangehouden. 
Bedien de omhoog en omlaag toets bij normaal gebruik niet tegelijk. 
 
Open nooit zelf een motor of lader en gebruik de Eagle stoel niet wanneer 
(elektrische) componenten defect zijn of twijfel is over de correcte werking. 
 
Voor reparatie en onderhoud van de Eagle stoel mogen alleen originele Thuasne 
(dan wel door Thuasne aanbevolen) onderdelen worden gebruikt. Wanneer andere 
onderdelen of apparatuur worden gebruikt, vervalt de garantie van het product en is 
een onveilige situatie niet uit te sluiten. 
Gebruik van de Eagle stoel is slechts toegestaan in combinatie met de door Thuasne 
geaccepteerde opties/accessoires, montage hiervan mag alleen worden uitgevoerd 
door hiervoor gekwalificeerde personen. 
 
Reclamaties dient u altijd aan uw wederverkoper te richten, die de Eagle stoel heeft 
geleverd. Wij verzoeken u hem over elk voorval met betrekking tot de Eagle stoel te 
informeren. 
 
Indien componenten dienen te worden verwijderd van de Eagle stoel dient dit op 
deskundige wijze te geschieden. Dit geldt vooral voor alle elektrische componenten 
en de onderhoudsvrije accu’s onder de zitting. Volg de aanwijzingen op van het 
lokale afvalverwijderingsbedrijf. Wij nemen elektrische onderdelen terug om het 
volgens de voorschriften af te voeren. 
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Verklaring symbolen op de identificatiesticker die aanwezig is op het product: 
 

 

Dit symbool betekent dat de Eagle stoel alleen in binnenruimten 
mag worden gebruikt. 

 

Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 

 

De maximaal toegestane belasting bedraagt 150 kg. Houd er 
rekening mee dat als men zich laat vallen in de Eagle stoel, de 
feitelijke belasting veel groter zal zijn dan het gebruikersgewicht. 

 

(Alleen van toepassing bij de elektrische versie): kenmerk dat het 
product in overeenstemming is met Europese richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afgedankte en elektrische en elektronische apparatuur. 
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige 
terugneming en verwerking van oude apparaten. 

 

De Eagle stoel voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende 
medische hulpmiddelen en is als zodanig geregistreerd bij de 
overheid. 

 
5. Toepassing. 
De Eagle werk- en trippelstoel is een hulpmiddel bedoeld voor personen met 
beperkingen in kracht en/of mobiliteit. Deze mensen kunnen veelal nog wel staan en 
lopen, dit kost echter veel moeite of is pijnlijk. De Eagle stoel wordt gebruikt om de 
mobiliteit van de gebruiker te vergroten. Met de Eagle stoel kunnen praktisch alle 
werkzaamheden vanuit zitpositie worden uitgevoerd. Door zich, zittend op de stoel, 
met de voeten tegen de vloer af te zetten, kan de gebruiker zich “trippelend”, 
achteruit bewegen. De grote, lichtlopende wielen in combinatie met het unieke 
gebogen onderstel dragen bij aan een optimale bewegingsvrijheid en zorgen ervoor 
dat dit met minimale krachtsinspanning kan gebeuren. 
De vele verstelmogelijkheden en opties maken het bovendien mogelijk de Eagle 
stoel af te stemmen op de specifieke wensen van iedere individuele gebruiker. 
De Eagle stoel is speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis op een vlakke 
ondergrond voor personen die lichter zijn dan 150 kg. 
De elektrische uitvoering is vooral geschikt indien er ernstige problemen zijn met 
opstaan en weer gaan zitten. 
 
6. Technische gegevens 
De Eagle stoel is in hoogte verstelbaar door middel van een elektromotor of een 
gasveer (afhankelijk van de uitvoering). Armsteunen zijn in hoogte verstelbaar, de 
rugleuning is in hoogte en diepte verstelbaar. 
Alle wielen zijn centraal beremd. 
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 Elektrisch verstelbaar Mechanisch verstelbaar 
Slag 20 cm 14 cm 
Minimale hoogte 40 cm 40 cm 
Maximale hoogte 72 cm 66 cm 
Kleur stoffering rug en zitting Blauw Blauw 

Vulling vlakke zitting Polyether Polyether 
Zitbreedte 48 cm 48 cm 
Zitdiepte instelling 38 – 48 cm 38 – 48 cm 
Rughoogte instelling 40 cm 40 cm 
Lengte zwarte armleggers 27 cm 27 cm 
Hoogte instelling armleggers 21 – 28 cm 21 – 28 cm 

Gewicht 27,5 kg 22,8 kg 
Max. gebruikersgewicht 150 kg 150 kg 
Positie rugverstelling Rechts (hendel) Rechts (hendel) 
Positie hoog/laag bediening Rechts (tiptoets) Rechts (hendel) 
Positie remhendel  Rechts Rechts 
Grootte antislip wielen 100 mm 100 mm 
Buitenmaat verpakking (lxbxh) 580 x 530 x 620 580 x 530 x 620 

Geluidsniveau < 65 dB(A) < 65 dB(A) 
 
7. Montage. 
Uitpakken. 
In verband met het gewicht van de Eagle stoel is het aan te bevelen de stoel met 
twee personen uit de doos te tillen. Indien men niet in staat is de Eagle stoel te tillen 
kan de doos worden open gesneden waarna de Eagle stoel verplaatst kan worden 
op de wielen. 
 
Rem activeren. 
De Eagle stoel dient op de rem gezet te worden voordat verdere handelingen worden 
verricht.  

 
Dit wordt gedaan door de verticale hendel 
(aan de zijkant van de stoel) van de zitting af 
te bewegen. Controleer of de wielen 
vergrendeld zijn tegen draaien. 
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Bij de elektrisch werkende Eagle stoel zijn de druktoetsen ten behoeve van 
hoog/laag bediening standaard gemonteerd onder de rechter armlegger. Indien 
gewenst kunnen de druktoetsen naar de linker armlegger worden verplaatst. 
Hiervoor dienen de twee schroeven losgedraaid te worden, de positie te worden 
bepaald bij de andere armlegger waarna de zelfborende schroeven ingeschroefd 
dienen te worden. Speciaal dient gelet te worden op de loop van het elektrische 
snoer naar de druktoetsen, deze mag niet bekneld kunnen raken of door kunnen 
slijten, mechanisch worden belast of los hangen. 
 
In gebruik stellen van de elektrisch werkende Eagle stoel. 
Afhankelijk van uw leverancier kan het nodig zijn de elektronica in te regelen (zie 
hoofdstuk 15, ‘Inregelen van de elektronica’). 
Vóór uiteindelijk gebruik dient de accu volledig te worden opgeladen met 
bijbehorende lader. De wijze waarop het laden dient te worden gedaan is beschreven 
bij hoofdstuk 11, ‘Laden van de accu’. 
 
8. Algemene richtlijn t.a.v. het instellen van de Eagle stoel.  
Wijk hierbij echter nooit af van instellingen indien die zijn voorgeschreven door een 
specialist zoals een arts, ergotherapeut(e) of fysiotherapeut(e). 
Activeer de rem om te voorkomen dat de stoel rijdt tijdens het instellen. 
 
Bij de meeste instellingen is het handig als op de stoel plaats is genomen door de 
eindgebruiker. 
 
Instellen van zithoogte.  
Als uitgangspunt voor zithoogte adviseren wij de hoogte van de stoel zo in te stellen 
dat de voeten plat op de vloer of op de voetring kunnen staan terwijl de bovenbenen 
horizontaal zijn. De hoek tussen bovenbenen en onderbenen is hierbij 90 graden of 
groter.  
 
Instellen van de zithoogte in geval van elektrische verstelling. 
 

De hoog/laag verstelling bij de 
elektrisch verstelbare trippelstoel, 
geschiedt door de druktoetsen aan 
de voorkant onder de rechter 
armleuning te bedienen. De linker 
toets is voor de verstelling omlaag, 
de rechter toets voor de verstelling 
omhoog. U zet de op-/neerwaartse 
beweging stil door de toets weer los 
te laten. In de uiterste standen stopt 
de beweging automatisch waarna de 
tegengestelde richting kan worden 
gekozen. 
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Instellen van de zithoogte in geval van mechanische verstelling. 
Om deze verstelling uit te voeren dient de stoel belast te worden met een persoon 
met een gewicht van minimaal 55 kg. Hierdoor wordt voorkomen dat de zitting 
ongewenst naar de bovenste stand gaat. 
 

De hoog/laag verstelling bij de trippelstoel 
met gasveer geschiedt door de hendel 
onder de zitting (halverwege de 
linkerkant) omhoog te trekken. Houd de 
hendel omhoog tot de gewenste hoogte 
bereikt is en fixeer deze door de hendel 
los te laten. Voor de verstelling omhoog 
dient u de stoel te ontlasten door er, 
indien mogelijk, even uit op te staan. 
 
 
 
 
 

Indien gewenst: instelling minimale zithoogte. 
Zoals bij de technische gegevens is aangegeven, kan de minimale zithoogte van de 
Eagle stoel naar persoonlijke wens worden ingesteld zodat een op maat gesneden 
trippelhoogte wordt gecreëerd. De hiervoor te monteren onderdelen mogen alleen 
worden gemonteerd door daarvoor technisch geschoolde personen. 
 
Als uitgangspunt adviseren wij als minimale zithoogte een horizontale positie van de 
bovenbenen.  
 
Instellen van zitdiepte. 
Als uitgangspunt voor instelling adviseren wij een afstand van 5 tot 7 cm (drie 
vingers) ruimte tussen de voorrand van de zitting en de knieholte. 
 

De diepte stelt u in door de hendel onder 
de zitting, (halverwege de rechterkant) naar 
boven te trekken, de rugleuning veert dan 
naar voren. Beweeg het bovenlichaam zo 
tot de gewenste positie is bereikt. Hierna 
fixeert u de instelling door de hendel weer 
naar beneden te duwen. 
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Instellen van rugsteun hoogte. 
Als uitgangspunt voor instelling adviseren wij dat het gedeelte met de sterkste 
welving zich ongeveer op taillehoogte bevindt (ter hoogte van de derde en vierde 
lendewervel, aan de bovenste rand van het bekken). 
 

Om de hoogte van de rugleuning in te stellen, 
is hulp van een tweede persoon handig. De 
knop aan de achterzijde van de 
rugleuningbuis dient enkele slagen 
losgedraaid te worden. 
De rugleuning is op de gewenste hoogte te 
brengen door deze omhoog te trekken of 
omlaag te duwen waarna de knop vervolgens 
weer vast dient te worden gedraaid. 
 
 

 
 
Instellen van armleggers hoogte. 
Als uitgangspunt adviseren wij de armleggers zo in te stellen dat de onderarmen in 
ontspannen toestand op de armleggers rusten terwijl de schouderspieren 
ontspannen zijn. 
 

Om de hoogte van de armleggers in te stellen 
plaatst u de handen op de armleggers en trekt 
met de vingers de knop omhoog. Gelijktijdig 
schuift u de armleggers omhoog of omlaag. 
Zodra de gewenste stand is bereikt laat u de 
knop lost waarna u controleert of deze 
vergrendelt. Let op dat beide armleggers zich 
op gelijke hoogte bevinden. 
 
 
 
 

 
Gebruik voetring. 
De voetring is eenvoudig naar voren te klappen indien een hogere zitpositie gewenst 
is, bijvoorbeeld bij een hoger werkblad. Bij het instellen van de hogere zitpositie dient 
voorkomen te worden dat het volledige gewicht op de voetring rust. Om weer te 
kunnen trippelen kan de zitting eenvoudig naar beneden worden gebracht en de 
voetring worden teruggeklapt. 
 

Let op dat bij het uitklappen of terugklappen van de voetring geen vingers of 
andere lichaamsdelen bekneld kunnen raken. 
 
Let op dat de voetring volledig neergeklapt of weggeklapt is, laat de voetring 
in geen geval vertikaal omhoog staan. 
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Ga niet staan op de voetring, gebruik de voetring niet als opstapje. 
 

 

     
Voetring neergeklapt Voetring weggeklapt 
 
9. Gebruik. 
Controleer vóór ieder gebruik of de instellingen vergrendeld zijn en de rem is 
geactiveerd. 
De Eagle stoel kan gebruikt worden zoals is beschreven bij ‘toepassing’. 
Indien bij het bedienen van de elektrische versie een akoestisch signaal klinkt 
(‘piep’), dient de accu te worden opgeladen. Blijvend negeren van het akoestisch 
signaal kan leiden tot een geheel lege accu waarna de elektronica opnieuw moet 
worden ingeregeld. 

 
10. Demontage. 
Bij alle demontagewerkzaamheden dient de Eagle stoel op de rem te zijn gezet, de 
lader mag niet zijn aangesloten. 
 
11. Laden van de accu (elektrisch verstelbare Eagle stoel). 
Het is aanbevolen de accu dagelijks te laden (bijvoorbeeld ’s nachts) zodat bij 
normaal gebruik de elektrische functies optimaal functioneren. 
Dit gebeurt op de volgende wijze: 

- rol het snoer van de bijgeleverde lader geheel af, 
- steek de connector in de laadopening die zich in de 

rugleuning bevindt. De connector past op slechts 
één manier. 

- plaats de netstekker van de lader in de 
wandcontactdoos, de accu wordt nu geladen.  

Om het laden te beëindigen wordt de lader uit de 
wandcontactdoos genomen en hierna de connector uit de laadopening getrokken. 
Pak daarbij het kunststof deel van de connector vast, trek nooit aan het snoer. Rol 
het snoer op en berg de lader op een schone, droge plaats op. Eventueel kan de 
lader met schroeven aan de muur worden gemonteerd (niet bijgeleverd). 
Voorkom mogelijk gebruik van de lader voor andere toepassingen. 
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Indien niet tijdig of correct geladen is, functioneert de stoel niet meer en dient de 
elektronica opnieuw ingeregeld te worden (zie hoofdstuk 15).  
 
12. Onderhoudsinstructie. 
De lader behoeft geen verder onderhoud zolang de behuizing, snoeren en stekkers 
zich in onbeschadigde conditie bevinden. Reinigen hiervan kan plaatsvinden met een 
droge doek, terwijl de lader niet aangesloten is. Voorkom vocht. 
 
Reinigen van de Eagle stoel.  
Bij het reinigen van de Eagle stoel dient de lader niet te zijn aangesloten. 
De metalen delen en het loopvlak van de wielen dienen met de hand met een licht 
vochtig gemaakte doek (bijv. met een algemeen zacht, niet schurend 
schoonmaakmiddel of autoshampoo) te worden schoongemaakt. Voorkom gebruik 
van teveel water dat in de mechanische of elektrische (indien van toepassing) 
onderdelen zou kunnen lopen. 
De stoffering dient regelmatig gereinigd te worden met een stofzuiger met een 
schone, gladde stofzuigmond.  
Af en toe kunt u de stof afnemen met een vochtige en vooral schone theedoek. Dit 
reduceert kleverige vuildeeltjes, zoals lichaamsvetten en -zouten, die zich aan de stof 
hechten.  
 
Wanneer er een vlek op uw stoffering komt, onderneem dan direct actie. Schraap de 
substantie met een lepel op. Werk altijd van de buitenrand naar binnen, zonder te 
wrijven. Dep daarna met een schone, vochtige liefst witte doek, bijvoorbeeld een 
theedoek (doek nat maken met lauw water en dan uitwringen) om uitlopen van de 
vlek te voorkomen. Vervolgens de vlek met de doek vochtig maken en opdeppen 
totdat de doek geen vuil meer opneemt. Ter voorkoming van kringen, is het 
raadzaam om het gehele oppervlakte van het gedeelte waarin de vlek zit, te 
behandelen. Dep de vochtige plek hierna eventueel nog met een droge, schone, 
doek zodat de plek sneller op kan drogen. Ook kunt u een haarföhn op ‘stand koud’ 
gebruiken. Voordat alle onderdelen weer in gebruik worden genomen, moeten ze 
helemaal droog zijn. 
 
De bewegende delen behoeven bij normaal gebruik niet nader gesmeerd te worden. 
 
De accu’s dienen om de twee jaar te worden vervangen. Afhankelijk van gebruik kan 
eerder noodzaak ontstaan. Vervanging mag alleen plaatsvinden door gekwalificeerd 
personeel waarbij alleen door Thuasne aanbevolen onderdelen mogen worden 
gebruikt. De accu’s zijn bereikbaar door de zitting los te schroeven. Zodra de accu’s 
zijn losgenomen dient de elektronica opnieuw ingeregeld te worden (zie hoofdstuk 
15). 
  
13. Garantie. 
Thuasne verleent 1 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten. 
Producten die te lijden hebben gehad van ondeskundig gebruik of waarbij men zich 
niet aan de voorschriften heeft gehouden, nalatigheid, misbruik, slecht onderhoud of 
slechte opslagcondities zijn niet door de garantie gedekt. 
Op de accu is geen garantie van toepassing. 
Slijtage van (of door een scherp voorwerp veroorzaakte kapotte) stoffering valt buiten 
garantie. 
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14. Verwijdering van niet meer gebruikt product. 
Voorkom gevaarlijke situaties: onttrek het afgedankte of onbruikbare product aan de 
mogelijkheid voor verkeerd gebruik of spelen. 
De Eagle stoel bestaat uit een gecoat stalen frame, kunststof en houten delen en een 
gasveer of elektrische onderdelen (waaronder bedrading, druktoetsen, motor, lader, 
printplaat en loodaccu’s). Afgedankte onderdelen dienen te worden afgevoerd 
overeenkomstig de locale wetgeving dan wel te worden teruggestuurd naar Thuasne. 
 
15. Inregelen van de elektronica. 
Indien de elektronica zonder spanning is geweest (mogelijk bij levering, accu’s niet 
tijdig geladen of na het vervangen van de accu’s) dient de elektronica opnieuw 
ingeregeld te worden. 
Bij het inregelen van de elektronica dient de stoel onbelast te zijn en de gehele 
hoog/laag slag moet onbelemmerd kunnen plaatsvinden. Inregelen dient met 
volle accu of met aangesloten lader te geschieden. 

Bij inregelen met aangesloten snoer dient opgelet te worden dat het snoer 
tijdens omhoog/omlaag gaan niet strak kan komen te staan of bekneld kan 
raken. 

 
Het inregelen zelf: 

• Druk beide druktoetsen (hoog en laag) gelijktijdig in (en houd ze beiden 
ingedrukt tot het gehele inregelproces is voltooid). 

• Na ongeveer tien seconden klinkt er een akoestisch signaal. 

• De zitting zal langzaam diverse bewegingen maken, iets omhoog, geheel naar 
beneden, dan omhoog, dan weer geheel naar beneden. 

• Zodra er wederom een akoestisch signaal klinkt kunnen de druktoetsen worden 
losgelaten, de elektronica is nu ingeregeld, alle functies zullen hierna normaal 
functioneren. 

 
16. Wat te doen bij storing, overzicht. 
 

 

Gesignaleerd 
probleem 
(elektrisch 
verstelbare 

stoel)  

Mogelijke oorzaak 

  

Elektrische functies werken 
niet. 

Accu leeg. 
Laad de accu. Hierna opnieuw inregelen van de elektronica. 

Accu wordt niet geladen, 
stoel functioneert wel met 
aangesloten lader. 

Accu is defect, vervang de accu combinatie. Hierna opnieuw inregelen 
van de elektronica. 

Accu wordt niet geladen. - netspanning is niet aanwezig op de wandcontactdoos. Sluit een 
ander apparaat of lamp aan om de netspanning te controleren. 

- De lader is defect. Vervang de lader. 

Eén keer per dag laden 
blijkt niet meer voldoende. 

Accu houdt de lading onvoldoende vast, accu is verouderd. 
Vervang de accu. Hierna opnieuw inregelen van de elektronica. 

Tijdens het bedienen stopt 
de motor. Later werkt hij 
weer normaal. 

Overbelasting van de motor door: 
- overbelasting van de stoel (stoel geblokkeerd of teveel gewicht, 

waarbij mogelijk een akoestische signaal heeft geklonken: 
opheffen. 

- te lang/intensief gebruik zonder pauze: minstens 18 minuten niet 
gebruiken om de motor af te laten koelen.  
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Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan de lader los van lichtnet en stoel en 
neem contact op met de wederverkoper die u de Eagle stoel heeft geleverd.  
De werk- en trippelstoel is voorzien van een identificatiesticker, waarop het 
serienummer is aangegeven. Bij eventuele reclamaties of vragen dient dit 
serienummer te worden vermeld. 

 

Open nooit de motor of lader en gebruik de Eagle stoel niet wanneer 
elektrische componenten defect zijn. 

 
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Thuasne is reparatie, 
vervanging van onderdelen of montage van opties niet toegestaan. Het 
uitvoerende personeel dient daarvoor opgeleid te zijn. 

 
Wanneer door onbevoegden in elektrische componenten wordt ingegrepen of aan 
het systeem veranderingen worden aangebracht, vervalt de garantie. Bovendien kan 
bij ondeskundig ingrijpen een levensgevaarlijke elektrische schok optreden. 
 
Neem bij elke storing contact op met uw wederverkoper van Thuasne.  
 
17. Onderdelen overzicht met artikelnummers (raadpleeg de actuele prijslijst). 

 
84030001 Gebruiksaanwijzing 84031244 Arthrodese zitting blauw skai 

84031020 Motor 200 mm slag 84031245 Arthrodese zitting rood skai 

84031021 Verlengbus   40 mm 84031250 Vollatex zitting blauw stof 

84031022 Verlengbus   80 mm 84031301 Rug blauw stof (gasveer stoel) 

84031023 Verlengbus 120 mm 84031302 Rug rood stof (gasveer stoel) 

84031029 Printplaat 84031304 Rug blauw skai (gasveer stoel) 

84031040 100 mm antislip wiel per stuk 84031305 Rug rood skai (gasveer stoel) 

84031042 125 mm antislip wielen set van 4 
stuks (wielen met vork) 

84031306 Rug blauw stof (elektrische stoel) 

84031044 100 mm harde wielen set van 4 stuks 
(alleen wielen) 

84031307 Rug rood stof (elektrische stoel) 

84031050 Klemstuk gasveer 84031308 Rug blauw skai (elektrische stoel) 

84031052 Gasveer 140 mm slag 84031309 Rug rood skai (elektrische stoel) 

84031053 Gasveer 200 mm slag 84031320 Afwijkende maat rug blauw stof (gasveer 
stoel) 

84031080 Accu per paar 84031326 Afwijkende maat rug blauw stof (elektrische 
stoel) 

84031090 Acculader 84031330 DBC rug blauw stof (gasveer stoel) 

84031115 Hoog/laag hendel links 84031336 DBC rug blauw stof (elektrische stoel) 

84031120 Schakelaar 84031340 Rug zonder lumbaal blauw stof (gasveer 
stoel) 

84031201 Standaard zitting blauw stof 84031346 Rug zonder lumbaal blauw stof (elektrische 
stoel) 

84031202 Standaard zitting rood stof 84031350 Vollatex rug blauw stof (gasveer stoel) 

84031204 Standaard zitting blauw skai 84031356 Vollatex rug blauw stof (elektrische stoel) 

84031205 Standaard zitting rood skai 84031400 Armleggers verstelbaar set van 2 stuks 

84031210 Afwijkende maat zitting blauw stof 84031410 Afwijkende maat armleggers set van 2 
stuks 

84031230 DBC zitting blauw stof 84031415 Zachter bepolsterde armleggers set van 2 
stuks 

84031241 Arthrodese zitting blauw stof 84031420 Hemiplegie armlegger per stuk 

84031242 Arthrodese zitting rood stof 84034130 Hogere armleggers set van 2 stuks 

 



Gebruiksaanwijzing Eagle werk- en trippelstoel 

 

Pagina 15 van 16 90192300 versie 2, feb. 2008 
 

 Origineel – Alleen kopieën gebruiken 

 
18. Onderhoudsoverzicht Eagle werk- en trippelstoel 
 

Type: Serienummer: Bouwjaar: 

Aanleiding onderhoud 
� Jaarlijks � Na reparatie � Voor hergebruik � 

Algemene visuele controle In orde 

Kunnen alle beweegbare delen gemakkelijk worden versteld?  
Zijn er geen schuddende of rammelende delen bij het bewegen?  
Zijn er bij het bewegen geen schurende of piepende geluiden?  
Zijn er geen verroeste of aangeroeste delen?  
Zijn er geen delen vervormd of verbogen?  
Geen scheuren op dragende delen zichtbaar?  

Geen vervorming van de motorhouder of andere zichtbare beschadigingen?  
Lopen de wielen soepel?  
Zwenken de wielen soepel?  
Is de behuizingen van de motor onbeschadigd?  
Zijn schroeven en bouten vastgedraaid?  
Raken alleen de wielen de grond?  

Algemene functionele controle In orde 

Werken de remmen van de wielen correct? (zowel remmend als niet remmend)  
Is de volledige slag (omhoog/omlaag) te bedienen?  
Functioneert de zitdiepte verstelling?   
Functioneert de rug hoogteverstelling?  
Zijn de armleggers in hoogte instelbaar en vergrendelen zij correct?  

Controle van de elektrische onderdelen (alleen bij elektrisch bedienbare 
stoel) 

In orde 

Is de lader (inclusief snoer en stekkerpinnen) onbeschadigd?  
Past de laadconnector soepel in de laderaansluiting van de Eagle stoel?  
Zijn de druktoetsen soepel te bedienen?  
Lopen de snoeren vrij (zodat zij niet bekneld kunnen worden)?  
Zijn de snoeren onbeschadigd?  
Documentatie In orde 

Wordt beschikt over de gebruiksaanwijzing?  
Zijn alle stickers opgeplakt en leesbaar?  
Minimaal om de 2 jaar beide accu’s vervangen.  
Omschrijving van gebreken / opmerkingen: 
 
 
 

 

Gecontroleerd 
door:  

 

Datum:  

Plaats/locatie:  
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19. Declaratie van conformiteit. 
 
 

 


